
Installationsanleitung 
→ FRITZ!Box 7530 
→ FRITZ!Box 7590 

Installation
leicht gemacht?

Immer gut
beraten?

→ Stand: Dez. 2022

Alle Vorteile 
im Blick?

 

Bestes 
Multimedia 

Erlebnis
IP´TV in HD-Qualität

Wertsteigerung 
Ihrer Immobilie

Je besser und schneller
 das Netz, umso mehr Komfort - 

Wertsteigerung Ihres Hauses

Multimedia ist 
die Zukunft

Heute schon an Morgen 
denken: Glasfaser ist die
Technologie der Zukunft

Glasfaser-Anschluss bis 
ins Haus –  im Aktions-

zeitraum kostenlos
Zeitlich begrenzter kostenfreier 

Hausanschluss, wenn Sie im 
aktuellen Aktionsgebiet wohnen

Highspeed 
Internet

Allzeit stabile 
Verbindung mit 

garantierter Bandbreite

Glasfasernetz der Stadtwerke für Buxtehude!

Service vor Ort
kompetente Beratung, persönliche 

Ansprechpartner und Servicetechniker 
direkt vor Ort

Ihre Ansprechpartner vor Ort:

Bei Störungen und technischen Fragen:
Telefon 04161 727-158
E-Mail stoerung@breitband-buxtehude.de

Breitband-Beratungsservice:
Telefon 04161 727-111
E-Mail info@breitband-buxtehude.de

www.breitband-buxtehude.de
www.stadtwerke-buxtehude.de

Stadtwerke Buxtehude GmbH
Ziegelkamp 8, 21614 Buxtehude
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FRITZ!Box 7530 FRITZ!Box 7590

Verbinden Sie das Netzabschlussgerät 
(LAN1, linke gelbe Buchse) 
und den Anschluss des Routers (LAN1, 
linke gelbe Buchse) mit dem mitgelieferten 
Netzwerkkabel.

Versorgen Sie den Router über das mitgelieferte Netzteil 
mit Strom (Steckdose).

Der Router führt jetzt einen Startvorgang durch 
und das Anzeigelicht „Power/DSL“ wechselt zwischen 
blinken und dauerleuchten. Warten Sie bitte, bis die 
Anzeigelichter „Power/DSL“ und „WLAN“ des Routers 
durchgängig leuchten und TRENNEN SIE NICHT 
die Netzwerk- oder Stromverbindung. 
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Verbinden Sie das Netzabschlussgerät 
(LAN1, linke gelbe Buchse) und den Anschluss des 
Routers (WAN, blaue Buchse) mit dem mitgelieferten 
Netzwerkkabel.

Versorgen Sie den Router über das mitgelieferte Netzteil 
mit Strom (Steckdose).

Der Router führt jetzt einen Startvorgang durch 
und das Anzeigelicht „Power/DSL“ wechselt zwischen 
blinken und dauerleuchten. Warten Sie bitte, bis die 
Anzeigelichter „Power/DSL“ und „WLAN“ des Routers 
durchgängig leuchten und TRENNEN SIE NICHT 
die Netzwerk- oder Stromverbindung. 
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
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INSTALLATION

Versorgen Sie das Netzabschlussgerät (ONT, GENEXIS-Box) 
über das zugehörige Netzteil mit Strom (Steckdose).

ACHTUNG:
Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass der Netzstecker 
des Netzabschlussgeräts eingesteckt ist, bevor Sie den 
Router (bspw. FRITZ!Box) anschließen.
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GENEXIS-Box 
(Netzabschlussgerät)
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Router (bspw. FRITZ!Box) anschließen.

Erster Schritt:Installation FRITZ!Box 7530 Installation FRITZ!Box 7590


